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  رعايت كداميك از نكات زير در رنگ آميزي قطعات الزامي است؟ -1
  .شروع رنگ آميزي پس از تميز كاري سطوح ربطي به دماي شرايط نگهداري ندارددر محيط خشك حداكثر زمان ) 1
  .رنگ كردن سطوح تماس به طور كلي مجاز نيست) غير اصطكاكي(در اتصالات اتكايي ) 2
  .درجه سلسيوس باشد رنگ آميزي ممنوع است 5در حالتي كه اختلاف دماي محيط و نقطه شبنم كمتر از ) 3
  .است هر سه مورد صحيح) 4

  :پاسخ
  272 و 271صفحه  -  10مبحث  3گزينه 

) طبق بند ر 3و گزينه  باشد يماشتباه  272صفحه ) ، گزينه ب طبق بند ژ271در صفحه ) قسمت ج 4-5-4- 10گزينه الف طبق بند 
  .باشد يمصحيح  272صفحه 

تكب تخلفات زير شده كه در مراجع در جريان اجراي يك ساختمان با اسكلت فلزي در تهران يكي از مهندسان همزمان مر -2
  حداقل و حداكثر مجازات قابل اعمال چقدر است؟. ذيربط به اثبات رسيده است

 عدم رعايت مقررات مصوب نظام مهندسي استان –دريافت وجوه خارج از ضوابط  –جعل در اوراق و مدارك حرفه اي 

  حداقل درجه سه و حداكثر درجه پنج) 1
  حداكثر درجه پنجحداقل درجه دو و ) 2
  حداقل درجه يك و حداكثر درجه پنج) 3
  .بطور جداگانه تعيين و اعمال مي شود ها مجازاتهر يك از ) 4

  :پاسخ
  99 و 98صفحه  –قانون نظام مهندسي  - 1گزينه 

در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف  99در صفحه  92ماده  1مطابق تبصره 
حداقل و حداكثر  سؤالچون در صورت . ، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شدشود يممجازات جداگانه تعيين 

مطابق بند د در . ميكن يمر تخلف را جداگانه تعيين كرده و شديدترين را انتخاب مجازات قابل اعمال را خواسته است، مجازات ه
، طبق بند ر براي دريافت هر گونه وجهي خارج از درجه سه تا پنجمجازات جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از  98صفحه 

مصوب نظام مهندسي استان مجازات از  ضوابطژ براي عدم رعايت مقررات و  بندو طبق  درجه دو تا درجه پنجضوابط مجازات از 
  .درجه يك تا درجه سه

  .در مجموع حداقل درجه سه و حداكثر درجه پنج

  ...................اصطكاكي  يها چيپدر اسكلت فولادي و اتصالات توسط  -3
  .باشد يمدر وصله ها قسمت صلب اتصال در طرفين ورق اتصال ) 1
  .شوند يمهر اتصال در يك مرحله محكم  يها چيپ) 2
  .بايد از قسمتي كه اتصال صلب تر است شروع شود ها چيپمحكم كردن ) 3
  .شود يمبا چرخاندن همزمان پيچ و مهره انجام  ها چيپدر تمام مراحل؛ محكم كردن ) 4

  :پاسخ
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  264صفحه  – 10مبحث  - 3گزينه 
  .باشد يمچهار اشتباه و گزينه سه صحيح  و گزينه يك و دو 2- 6-4-4- 10طبق بند 

گرم كردن موضعي استفاده شود  يها روشاگر در كارگاه ساختماني براي ايجاد انحناء يا راست كردن قطعات فولادي از  -4
  .براي فولاد پر مقاومت و آلياژي بيشتر شود................. دماي موضع گرم شده نبايد از 

  درجه سلسيوس  565) 1
  درجه سلسيوس 600) 2
  درجه سلسيوس 625) 3
  درجه سلسيوس 650) 4

  :پاسخ
  260صفحه  – 10مبحث  - 4گزينه 

صحيح  4ولي در پاسخنامه دفتر مقررات ملي گزينه . صحيح مي باشد 1راگراف سوم گزينه پا 260در صفحه  2- 4-4-10مطابق بند 
  .اعلام شده است

  است؟ dBAحداكثر تراز نوفه ي زمينه چند  4در يك فضاي آموزشي با درجه بندي آكوستيكي  -5
1 (30      2(50      3(20      4(40  

  :پاسخ
  47صفحه  – 18مبحث  - 2گزينه 

  .باشد يمدسي بل  50آكوستيكي  4حداكثر تراز نوفه زمينه براي درجه  1- 1-مطابق جدول پ

  :براي تست غير مخرب جوشي يصوت فراآزمون  -6
كه در تماس با دستگاه است شكل  جسمدر صورت وجود ترك داخلي، ضربان دومي به عنوان انعكاس صدا از سطح رويي ) 1
  .رديگ يم
  .زمان بر بوده و قادر به تشخيص معايب داخلي جوش است نسبتاً) 2
  .شود يمانجام  تر نييپابا انتشار امواج از يك فرستنده مشابه با امواج صوتي ولي با فركانس ) 3
  .كنند يمهم معايب سطحي و هم نواقص داخلي فلز جوش و فلز پايه را مشخص ) 4

  :پاسخ
  259 و 258صفحه  – راهنماي جوش - 4گزينه 

و گزينه دوم طبق پاراگراف  259دوم صفحه  پاراگرافو گزينه يك طبق  باشد يمصحيح  258در صفحه  3-4-8گزينه سه طبق بند 
  .باشد يماشتباه  259و گزينه چهار نيز طبق پاراگراف اول صفحه  258صفحه  3-4- 8بند  اول

 طولاني در مجاورت هوا و در خارج بسته بندي نگهداري كنيم، حداكثر نسبتاًدر صورتي كه بخواهيم الكترود را براي مدت  -7
  باشد؟ تواند يممقدار مجاز نسبي محيط 

  درصد 30) 4    درصد 40) 3      درصد 20) 2      درصد  50) 1
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  :پاسخ
  96صفحه  – راهنماي جوش - 3گزينه 

  .باشد يمدرصد  40حداكثر مقدار رطوبت نسبي مجاز  96در صفحه  2-13- 3مطابق پاراگراف سوم بند 

روزه بتن با سيمان نوع  28روزه نسبت به مقاومت فشاري  28و  7سنين مقاومت فشاري نسبي بتن با سيمان نوع سوم در  -8
  يك چقدر خواهد بود؟

  1و  0.66) 2              0.9و  0.56) 1
  0.85و  0.5) 4              1.1و  0.79) 3

  :پاسخ
  146صفحه  – 9مبحث  - 3گزينه 

 28و براي سيمان نوع اول و  10/1روزه  28و در  79/0روزه  7مقاومت فشاري نسبي بتن سيمان نوع سوم در  24-10-9طبق جدول 
  .شود يم 10/1و  79/0كه نسبت موارد خواسته شده همان  باشد يم 00/1 روزه

  ميلي متر از چه مقداري بر حسب متر نبايد كمتر باشد؟ 12با قطر  S400قطر كلاف ميلگرد رده  -9
1 (2.4      2(3.0      3(1.8      4(2.0  

  :پاسخ
  27صفحه  – 9مبحث  - 1گزينه 

 هك 200*12يعني  باشد يمقطر ميلگرد  برابر 200ميلي متر  12با قطر  S400قطر كلاف ميلگردهاي كلاف با رده  7-1- 4-9مطابق بند 
  .باشد يممتر  4/2ميليمتر كه معادل  2400 شود يم

  شكل روبرو نشان دهنده چيست؟ -10

  سرباره حبس شده) 1
  سررفتگي در يك جوش گوشه) 2
  جوش در پاس ريشه جوش شياريگره ي اضافي ) 3
  كله قوس) 4

  :پاسخ
  131صفحه  – راهنماي جوش - 2گزينه 

  .باشد يمشكل بيان شده نشانه سررفتگي در يك جوش گوشه 

  ، ضخامت تسمه افقي ستون نبايد از چه مقدار كمتر باشد؟اند شدهكه از دو تير آهن در كنار هم تشكيل  ييها ستوندر  -11
  طول آن ) 2            طول آن ) 1
  .به طول آن بستگي ندارد) 4            طول آن ) 3

  :پاسخ


