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اشخاص زيرمكلف به بررسي جهات رد مهندسان داراي صلاحيت خدمات مهندسي كارشناسي،معرفي  و كداميك ازدستگاهها-1
  طرف سازمان استان مي باشند؟ شده از

  ادراه كل راه وشهرسازي استان ومرجع درخواست كننده)1
  سازمان استان ومرجع درخواست كننده)2
  شده ومرجع درخواست كنندهمهندسان معرفي )3
  مهندسان معرفي شده،سازمان استان ومراجع درخواست كننده)4

  .125صفحه  -)1390(قانون نظام مهندسي  – 4 گزينه: پاسخ
مرجع درخوخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندسي يا مهندسان معرفي شده را : 9ماده  -)27(آئين نامه اجرايي ماده 

جهت رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند، اين تكليف متوجه كه همان 

  .باشدمهندس يا مهندسان معرفي شده، نيز مي

طبقه با اسكلت فلزي كه به علت سلب صلاحيت ناظرحقوقي ادامه كارناظرغيرممكن شده است،كداميك 13دريك ساختمان -2
  زيرصحيح است؟از موارد 

  .مالك مي تواند با سپردن تعهد كتبي عمليات ساختماني را تا معرفي ناظرجديد،توسط مجري ساختمان ادامه دهد )1
  .اقدام مي نمايد جديد شهرداري نسبت به معرفي ناظر ادامه پيداكرده و مسئوليت مجري،كار با )2
شهرداري موظف است ازادامه كارتا  ودناظرجديدخواهد بود وعمليات ساختماني متوقف شده وشروع مجدد آن منوط به وج )3

  .جلوگيري به عمل آورد جديد معرفي ناظر
  .ادامه مي دهد را كار بامسئوليت خود قبول مسوليت جديد در پروژه هاي ديگرمحدود شده و در ناظر )4

  .10- 4-15بند  – 70صفحه  -)1384( 2مبحث  – 3 گزينه: پاسخ
يافتن مدق قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يا سلب صلاحيت يا به هر دليل قانوني ديگر، ادامه كار ناظر حقوقي غير  چنانچه به دليل پايان

در اين گونه موارد، مرجع . ممكن شود، عملات ساختماني متوقف شدهو شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جديد خواهد بود
  .ا معرفي ناظر جديد جلوگيري به عمل آوردصدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه كار ت

  كداميك از موارد زيردرباره مجريان ساختمان صحيح نمي باشد؟)3
  .متقاضيان تاسيس دفترمهندسي اجراي تاسيسات ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي،مجري تاسيسات باشند )1
  .ازخدمات مهندسان نقشه برداراستفاده نمايندطبقه  10مجريان حقوقي مكلفند در اجراي ساختمان  )2
درصورت تغييرمحل دفترمهندسي اجراي ساختمان،مسئول دفتر موظف است مراتب رابطورهمزمان حداكثرظرف مدت يكماه به  )3

  .سازمان استان ومرجع صدورپروانه ساختمان اطلاع دهند
  .حرفه اي،خارج ازحوزه دفترمهندسي خودنيستندشركاي  دفتر مهندسي اجراي تاسيسات ساختمان مجازبه فعاليت  )4
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  .5- 1-8بند  – 39صفحه  -)1384( 2مبحث  – 3 گزينه: پاسخ
مسوول دفتر موظف است در صورت تغيير محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز به مسكن و شهرسازي 

  .دهداستان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع 

  در جوش شياري در رديف كداميك از گزينه هاي زير قرار مي گيرد؟ 2Gدر جوش گوشه و  2Fجوشكاري با علامت -4
 جوشكاري از بالاي درز اتصال) 1

 جوشكاري به صورت سربالا) 2

 جوشكاري از زير درز اتصال) 3

  جوشكاري به صورت افقي) 4

 .24 صفحه - )1390(راهنماي جوش  –4 گزينه: پاسخ

در بازرسي هاي جوش، كنترل توالي جوش ها، ميزان  اعوجاج و كنترل هندسه به ترتيب در ر ديف كداميك از بازرسي  -5
  هاي عيني جوش قرار مي گيرند؟

 قبل از جوشكاري –بعد از جوشكاري  –در حين جوشكاري  )1

 بعد از جوشكاري –قبل از جوشكاري  –در حين جوشكاري  )2

 قبل از جوشكاري –در حين جوشكاري  –بعد از جوشكاري  )3

 در حين جوشكاري –بعد از جوشكاري  –قبل از جوشكاري  )4

  .200 صفحه -)1390(راهنماي جوش  – 1 گزينه: پاسخ

  ابزارهاي مورد نياز بازرس جوش در بازرسي عيني كدامند؟ -6
 اندازه گيري جوش، فنر، كوليس، چراغ قوه، ذربين )1

 گيره، چراغ قوه، فرچه برقي، ماسك اندازه گيري جوش، شاقول، قيد، )2

 كوليس، گيره، فنر، فرچه برقي، ماسك )3

 هيچكدام )4

  206 صفحه -)1390(راهنماي جوش  – 4 گزينه: پاسخ

  با افزايش چه تركيبي به روكش الكترود، جوشكاري داراي سرعت بيشتر و پاشيدگي جوش كاهش مي يابد؟ -7
 پودر آهن) 2        فولاد با آلياژ خاص) 1

  چدن) 4          پركننده فلز) 3
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  82 صفحه - )1390(راهنماي جوش  –2 گزينه: پاسخ

باشد تا از نفوذ دود به داخل شفت و انتقال آن به ساير قسمتها ......... شده و داراي فشار ........... شفت آسانسور بايد -8
  .جلوگيري شود

 مثبت  - درز بندي  )1

  منفي  - درز بندي  )2
 مثبت –آب بندي  )3

 منفي –صدابندي  )4

  .1 گزينه: پاسخ

  تابلو ورود وسائل نقليه صنعتي ممنوع، كداميك مشخصات زير را دارد؟ -9
 ) مستطيل شكل(نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه سبز )1

  نشانه تصويري به رنگ سياه روي زمينه سفيد و با حاشيه دايره و خط مورب به رنگ قرمز )2
 )مثلثي شكل(نشانه تصويري به رنگ سياه روي زمينه زرد با حاشيه سياه   )3

 )دايره اي شكل(نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه آبي )4

  .3صفحه  -)1384( 20مبحث  - 2گزينه: پاسخ
دايره اي  )شكل تابلو ورود وسائل نقليه صنعتي ممنوع جزء علائم تصويري بازدارنده مي باشد كه خصوصيات اصلي آن شمل الف

 . به رنگ قرمز مي باشد) از چپ به راست(نشانه تصويري به رنگ سياه روي زمينه سفيد و با حاشيه دايره و خط مورب ) شكل و ب

  كداميك از موارد زير در مورد علائم هشداردهنده مسير خروج در مواقع حريق داخل ساختمان صحيح است؟ -10
مت موقت بايد يك پلاك با علامت تصويري در زمينه سفيد و حروف قرمز كه محل خروج همه اتاق هاي خواب در مكان هاي اقا) 1

 .اضطراري را مشخص كند، دارا باشند

همه اتاق هاي خواب در مكان هاي اقامت موقت بايد يك پلاك با علامت تصويري در زمينه قرمز و حروف سفيد كه محل خروج ) 2
 .اضطراري را مشخص كند، دارا باشند

لائم نوراني خروج بايد داراي نورپردازي داخلي و داراي حروف سفيد رنگ در روي زمينه شفاف سبز رنگ حاوي كلمات ع) 3
  .خروج اضطراري در نزديكي دسترس خروج اضطراري نصب شوند

كلمات  علائم نوراني خروج بايد داراي نورپردازي داخلي و داراي حروف سفيد رنگ در روي زمينه شفاف قرمز رنگ حاوي) 4
  .خروج اضطراري در نزديكي دسترس خروج اضطراري نصب شوند

  .6-1- 4-20بند  – 23صفحه  -)1384( 20مبحث  - 3گزينه : پاسخ


