
 باسلام

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعلام شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سوالات میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سوالات و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کاملا هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است

 

http://icivil.ir/nezam
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  .در ارائه اين پاسخها از نظرات كاربران سايت ايران سازه نيز استفاده شده است و جاي تشكر دارد
  

 
  2گزينه 

 0.07 1.2 0.084  0.084 52 2 2 2 3 4 5 6 0.17  
 0.084 62 2 2 2 3 4 5 6 0.084 0.29  
 0.46  
 
 



  www.hoseinzadeh.info                                                                        92آذر-محاسبات-سوالات نظام مهندسي پاسخ تشريحي

2 

 
  1گزينه 

  
  .فشار وارد بر ديوار پشت به باد بايد به صورت يكنواخت و براساس حداكثر ارتفاع محاسبه شود

  
q :   مقدارq  مقدار . قيد شده است 1- 6-6براي شهرهاي مختلف در جدولq  مي باشد 50براي شهر كاشان برابر.  
  

4:1.6-6-6بر اساس رابطه  Ceمقدار دقيق  . 1.76						  
  

	            :2-6-6بر اساس جدول  Ceمقدار محافظه كارانه  1.9  
 0.5 	 

دقيق 1.76 0.5 50 44	 	 
محافظه	كارانه 1.9 0.5 50 47.5	 	 
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0.35  1گزينه  1 1.4 100 49	  
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  	 2 
 0.6 	 

گنبد 2 0.6 32 52 1508	 15	 	 
 
 
 
 

  
 

6000  3گزينه  0.4 2 → 12000	0.07 95	 950.07 950.07 12000 1.13 
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  2گزينه 
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  1گزينه 
  .مي باشد 200برابر  بيلبراي شهر ارد Psمقدار 

  1 1560 0.75						 
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  .نادرست مي باشد 2دقت شود كه بار وارد بر بام بايد عمود بر سطح بام باشد و گزينه . 3نه يگر

2 0.4 2  .مي باشد 50براي شهر همدان برابر  qمقدار  0.4 50 40	 	 
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  0.67 4 0.15 5.9 0.15 4 2.147 
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  4گزينه 

 

1.25 0.05 10 0.35	 → →
مشهد 1 2.75
	تهران 1 2.5
	تهران 1 2.5

	تهران 1 2.75 

مشهد
0.3 0.825

	تهران 0.35 0.875
	تهران 0.35 0.875

	تهران 0.35 0.9625
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  2گزينه 

 
 100 4.6 200 8.6 300 12.6 400 16.6 500 20.6 22900	 .  

 5000 8 0.6 25 2 1.75 	 .  
 2500 60 40075 → 				 12.53	  
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  4گزينه 

  
B=0.5*5=2.5 
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  1گزينه 

  2 1.5 84.5 15 3802	1.5 5703	 . 57	 .  
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0.7  3گزينه  2400 0.0245 0.0250.7 4.25 2350 0.0315 ≮ 0.0250.7 6 2300 0.065 ≮ 0.025  
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  3گزينه 

  
  

  
 4گزينه 

هاي صلب ولي در پي . دقت شود كه اگر نيروي محوري همراه با خروج از مركزيت وارد شود، نشست غير يكنواخت خواهيم داشت
در اين سوال اشاره اي . باشد، نشست پي يكنواخت خواهد بود) بدون لنگر(در صورتي كه نيروي محوري بدون خروج از مركزيت 

  .به خروج از مركزيت نشده و بنابراين بايد نشست يكنواخت در نظر گرفت
  .بهتر بود طراح به يكنواخت بودن يا نبودن نشست در روي سوال اشاره مي كرد

و  0.3MPaتنش مجاز برابر  در اين صورت با توجه به نمودار ارائه شده،. مي باشد 25mmبرابر  ، طبق جدول زيرنشست مجازار مقد
0.3نيروي مجاز فشاري برابر  2 2 1.2	   .خواهد بود 	1200

  



  www.hoseinzadeh.info                                                                        92آذر-محاسبات-سوالات نظام مهندسي پاسخ تشريحي

15 

  
  2گزينه 

  
  
  

  
  1گزينه 
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  4گزينه 
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1.5  2گزينه  10 35 67.5	  
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  4گزينه 

بازشو

ديوار 18 13 				→ 			 6			 → 2.5 2 6					2.5 2.2 6					2 2.5 6					2.5 2.5 ≮ 6					 . . 
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  2گزينه 
 2زير  است، درجه غير مجاز 4زير طبق آيين نامه مسلما وقتي . صحيح است از نظر منطق رياضي يك گزاره 1شود كه گزينه دقت 

  .خواهد بودندرجه نيز مجاز 
و سر  )كه البته نادرست است(درجه مجاز مي باشد  2چنين بر مي آيد كه عايق كاري بالاي  2جداي از منطق رياضي، از گزينه ولي 

  .جلسه امتحان ايجاد ابهام مي كند و بهتر بود از عبارت دقيق آيين نامه استفاده مي شد
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  2گزينه 

  

  
  .دنا هدش هتفريذپ خساپ ناونع هب 4 و 2 ياه هنيزگ يياهن هيحلاصا رد سپس و 4 هنيزگ نامزاس هيلوا ديلك رد
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 .3گزينه 

  .باشد 2بايد سختي اعضا مطابق گزينه  دوره تناوب دقت شود كه براي محاسبه
  .صحيح بود 2باشد، گزينه  ديوار برشي+همچنين اگر به جاي قاب خمشي بتني، سيستم دوگانه قاب خمشي

  
  
  
  
  
  
  
  

 
251.1  3گزينه  0.56 12.72	  
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0.0018  2گزينه  1.3 0.0003 1500 1000 1500 0.00153 1000 1500 2295 
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  .1گزينه 

در صورتي كه دال پشت بند دار بود در مقطع عرضي آن بايد به صورت . دقت شود كه با توجه به شكل دال بدون پشت بند مي باشد
  .سه خطي به صورت شكل زير رسم مي گرديد و يا اينكه در صورت سوال به آن اشاره مي شد

  24 50024 20.83	 208 						 400
24 0.4 340700 18.45	 185 						 340 
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6  4گزينه  5000003000 250 6 900 10250 3000 3.06	 0.2 25 

 

  
  
  
  

 
8  1گزينه  3.14 11 3039	400 400 3039 156960	  

  0.8 0.85 0.0015 25 0.65 25 156960 0.85 400 3039 2484498 24841.25 1200 1.5 800 2700	  
 2484 ≯ 2700				 . . 
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320.9  2گزينه  1 1r r 35.56	 10.95 1.16 37.43	 11.16 32.26	  
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هر دو شامل  دهم مي تواندر محدوده نوار ستوني قرار ميگيرد و بنابراين  "يك متري از محور ستون"دقت شود كه محدوده . 1گزينه 

 .ن بندها مي باشدشود كه در هر دو حالت بيش از مقادير ذكر شده در اي 5-5-3-15-9 و  4-5-3-15-9 بند
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 400 2 8004 		→ 							 400	  
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  ؟گزينه 

  .)ميليمتر مي شود 160برابر ميلگرد طولي برابر  8(پاسخ مي باشد  1از لحاظ حداقل فواصل ميلگردهاي عرضي طبق بند زير گزينه 

  
كه در  37و  36دقت شود كه بر خلاف تست هاي . نيروي برشي قابل توجهي قرار دارد تراكم بالاي خاموت ها در ستون نشان مي دهد كه ستون تحت اثر

 :بند زير بايد كنترل گردد بنابراين. آنها تاكيد شده است، نيروي برشي حاكم نمي باشد، در اين سوال چنين تاكيدي انجام نشده است

  
باشد، براي مهار يك در ميان آنها علاوه بر يك حلقه بسته خارجي يك سنجاق مياني نيز  عدد مي 16توجه به اينكه تعداد ميلگردهاي طولي در اين سوال با 

3  :براي بتن استفاده شده باشد،داريم C20و  تنگهابراي  S400در بدترين حالت اگر از   .لازم است 480 442 0.85 400 283	0.2 0.65 √20 442 500 128	 → 411	  

 → 411	 0.125 0.65 20 500 442 359	  
4	d  :باشد d/4حداكثر تنگها بايد كمتر از بنابراين در اين ستون مقدار برش قابل توجه محسوب شده و فواصل  500 40 124 109.5 

 ي،اينهد يلك هيحلاصا رد سپس و دوب هانتخاب شد) ميليمتر 120( 4، گزينه توسط سازمان ارائه شده هبلوالازم به ذكر است كه در كليد 
 امنجا ،ستا شدهن هداد لواسوي ر رد نتب و دلاوف تاصخشم هكنيا هب هجوت اب .تسا هدش نييعت حيحص نهيزگ ناونع هب 1 هنيزگ
  .دشابي م نهيزگ نيرت بسانم 1ه ينزگ و هودب لوبق لباق ريغ تنو ب دلاوف يارب قوف تايضرف
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  1گزينه 

  8 3.14 8 1608	350 350 1608 120892	  
  0.8 0.85 0.0015 25 0.65 25 120892 0.85 400 1608 17142980.85 400 1608 546720  

 3.14 
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4004  3گزينه  , 6 25, 125 100	3 5 0.3 310 25400 400 400320 320 1 → 72	3 5 0.09 310 25400 → 135	  

 
  
  



  www.hoseinzadeh.info                                                                        92آذر-محاسبات-سوالات نظام مهندسي پاسخ تشريحي

31 

  
4002  1گزينه  , 6 18, 200 108	  

  
  

  43 7.5, 0.0015 60 150 13.5	  
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1.4400  4گزينه  , 0.25 √25400 2 , 600 450 1.4400 500 450 787.5	  
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  گزينه ؟

در صورتي كه فواصل داده شده، فواصل آكس تا آكس ستونها فرض . فواصل آكس تا آكس ستونها در مسئله مشخص نشده است
54  :شود، داريم , 64 64 , 84 1.25 1.5 2.75	  

 
  .دنا هدش صخشم لوبق لباق هنيزگ ناونع هب 4 و 3 ياه هنيزگ يياهن ديلك هيحلاصا رد سپس و 3 هنيزگ نامزاس هيلوا ديلك رد
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  3گزينه 

  2 2 sin 45 3.43  
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  4گزينه 

1223  :خواهد بود و داريم 130حدودا  Cc، مقدار Fy=2400با فرض  63911.67 0.375 0.125 0.475 1140 1140639 1.78	 
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0.75  2گزينه  0.6 490 10 0.707 10 15589	  
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0.78  .2گزينه  1.3 0.40.75 0.6  
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  .؟گزينه 

. درصد نيروي زلزله در راستاي ديگر طراحي شوند 30م باربر جانبي هستند بايد بر اساس تركيبي از نيروي زلزله در يك راستا همراه با ستونهايي كه جزئي از دو سيست
  .حاصل شده است Ey+0.3Exو يا  Ex+0.3Eyدر واقع تحت اثر  PE=1500kNبنابراين نيروي 

  :باشد kN 500و جهت قاب خمشي برابر  kN 1000برابر براي روشن شدن مساله اگر فرض كنيم زلزله جهت بادبندي شده 
 1000 500   :مراحل زير بايد طي شوددر اين صورت . 1500

900  :كنترل تركيب بار عادي 1.2 500 1.2 1500 3300 
900  :كنترل تركيب بار لرزه اي 1.2 500 1.2 2 1000 2.8 500 5580	  

  . خواهد بود kN 5580كه پاسخ 
در صورتي كه اين شرط برقرار نباشد به اين معني است كه . برقرار است، الزامي مي باشد 0.4دقت شود كه كنترل تركيب بار فوق تنها براي ستونهايي كه نسبت 

.مقاومت محوري ستون  .   .ه حداقل مقاومت محوري مد نظر است حاكم نخواهد بودمي باشد كه با توجه به اينك 	9166
مربوط به نيروي زلزله راستاي قاب خمشي باشد ويا بادبندي شده، پاسخهاي بيشماري بدست مي آيد و بنابراين سوال با اطلاعات  PEبسته به اينكه چه درصدي از نيروي 

  .داده شده غيرقابل حل است
يعني در ستونهايي كه جزئي از دو سيستم باربر جانبي هستند، نيروي زلزله حاصل . مي باشد 8/2و در جهت قاب خمشي برابر  2 براي جهت بادبندي شده برابر Ωضريب 

  .مربوط به همان جهت ضرب شود و سپس با هم جمع شوند  Ωاز هر جهت بايد به ضريب 
نيروي زلزله در راستاي درصد را منظور نكرده و فرض كرده كه  30طراح نيروي زلزله  لاامتحا هك تسا هدش باختنا 3گزينه اعلام شده از طرف سازمان  يهلواكليد  رد

  :قاب خمشي بوده و بنابراين روابط فوق به صورت زير در نظر گرفته شده اند
900  :كنترل تركيب بار عادي 1.2 500 1.2 1500 3300 

900  :كنترل تركيب بار لرزه اي 1.2 500 1.2 2.8 1500 6540	  
  .دان هدش باختنا خساپ ناونع هب 3 و 1 ياه هنيزگ يياهن ديلك هيحلاصا رد
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0.75  1گزينه  0.6 370 130 1.5 20 10 1 370 80 0.5 20 10 3607500.75 0.6 240 130 10 1 370 80 0.5 20 10 334650  
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  گزينه ؟

  :در قاب هاي مهاربند همگراي ويژه رعايت بند زير الزامي مي باشد

  
4.23اگر معيار  0.5  :پاسخ خواهد بود 1ه گزينرا در نظر بگيريم  125 600 125 → 2.40.7 600 125 → 3.36 

با فرض اينكه هم در فشار كار مي (در قابهاي مهاربند همگراي معمولي نيازي به رعايت بند فوق نمي باشد و لاغري حداكثر بادبندها 
  .پاسخ خواهد بود 4گزينه ن صورت كه در اي. مي باشد 200برابر ) كنند و هم در كشش

  . پاسخ هستند 4و  1بنابراين بسته به اينكه سيستم همگراي معمولي باشد يا ويژه، هر دو گزينه 
  

چه ويژه و چه (براي تمامي سيستم هاي لرزه بر  2800قديمي تر ويرايش سوم استاندارد  يلازم به ياد آوري است كه در چاپ ها
مي باشد كه در ويرايش هاي جديد حذف شده  3ويرايش  2800شكل زير قسمتي از استاندارد . الزامي بودرعايت بند زير  ) معمولي

را به عنوان پاسخ اعلام كرده است، احتمالا طراح واقف نبوده  1سازمان گزينه  هيلواكليد با توجه به اينكه  .است و قابل استناد نيست
  :حذف شده است 2800كه اين بخش از استاندارد 

  
  .تسا هدش فذح تست نيا نامزاس يياهن ديلك هيحلاصا رد
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90  .2گزينه  2 0.15 166.5	 .  166.50.3 555	 .  

 

  
   



  www.hoseinzadeh.info                                                                        92آذر-محاسبات-سوالات نظام مهندسي پاسخ تشريحي

42 

 
0.85  4گزينه  25 1202 956250240 33402 400800 400	  
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5176  3گزينه  1.37 5 1.51 205000 5176 240 0.208 

0.6 240 1760 10 0.203 474440	 474  
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70000  2گزينه  0.6 50 → 9.72	  

				300  :كنترل لاغري → 				 10000.3 300					 → 11	  

  

  
  3گزينه 
. مي باشد K=2يك سر مفصل مي باشد و بدون مهار جانبي مي باشد و ضريب طول موثر  - ريك ستون يك سر گيردا ABستون 

 2:برابر است با ABطول موثر ستون 

 حيحص هنيزگ ناونع هب 3 هنيزگ يياهن ديلك هيحلاصا رد يلو دوببه عنوان پاسخ انتخاب شده  2سازمان به اشتباه گزينه  هيلواكليد در 
 .ستا شدهب اختنا
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  1گزينه 

  0.6       :رابطه مقاومت
        :رابطه خيز

								      : تقسيم اين دو بر هم . 			→ 						 
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  2گزينه 

  0.6       :كنترل خمش
  0.4      :كنترل برش

	      :تقسيم اين دو بر هم .. 				→ 			  
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  4گزينه 

براي هر دو جهت ستونها يكي مي باشد، تنها معيار تعيين  Lو  Kاز آنجا كه ضريب . بستگي دارد مقاومت ستونها به لاغري آنها 
يون ستونها مي باشد و از آنجا كه سطح مقطع ستونها يكي مي باشد، شعاع ژيراسيون بستگي به ممان اينرسي مقطع كننده شعاع ژيراس

  . خواهد داشت
  ≅ 2 10 10012≅ 2 10 7512 							→ 				 				→ 				 		 

 
  .لاغرتر بوده و ضعيف تر است bستون 
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 1گزينه 

كل بار سقف وارد . از كل بار سقف نصف آن به تير مايل مي رسد). a/2(مطابق شكل يك مقدار ثابتي مي باشد  ABسطح بارگير تير 

√ برابر ABبنابراين بار گسترده وارد بر تير . باشدمي  برابر  ABبر تير    :مي باشد و لنگر وارد بر آن برابر است با √

√ √28 8√2 
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  :3گزينه 

σ 2 6 3 6 3 0			 → 12	 
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∆  1گزينه  5384 qLEI∆ 18 q EI 1128 qLEI ∆ ∆  

V qL2V qL2 V V  

M qL8V q L/22 qL8 M M  
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  4گزينه 

3 2 0 → 23  

 
 
 
 
 
 
 

  .بيان نماييد hoseinzadeh.m@gmail.comوالات خود را مي توانيد از طريق نظرات اصلاحي و س
  حسين زاده اصل

  عضو هيات علمي دانشگاه تبريز       
       www.hoseinzadeh.info 

  


