
 باسلام

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعلام شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سوالات میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سوالات و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کاملا هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است

 

http://icivil.ir/nezam
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  :صحيح است 3گزينه 
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  2گزينه 
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  :1گزينه 
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  :2گزينه 

2 0.3 20 32 27	  
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  :4گزينه 
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  :3گزينه 

  :طه زير بدست مي آيدطول مهار لازم براي آرماتور تحتاني پي از راباز قلاب استفاده نشود، در صورتي كه 

 
خواهد بود كه در اين صورت طول مهار برابر خواهد بود  2.5برابر  در بهترين حالت مقدار . بايد محاسبه شود  ، مقدار ldبراي بدست آوردن 

.:با √ . 25 727	  
  . مي باشد و بنابراين نياز به قلاب داريم mm 640فضاي ممكن براي مهار آرماتور برابر ر، حداكثر با توجه به شكل زي

  
0.25  :در صورت استفاده از قلاب، طول لازم براي مهار آرماتور از رابطه زير بدست مي آيد 1 1 400√25 25 500	  

  .صحيح است 3تامين مي شود و گزينه  بنابراين در صورت استفاده از قلاب، طول مهار
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  :1گزينه 

با افزايش برش و پيچش، يا بايد ابعاد مقطع را افزايش داد و يا اينكه خاموت ها را . اين مقطع تحت اثر برش و پيچش بالا قرار دارد
براي قرار دادن از طرفي .باشددر اين سوال ابعاد مقطع ثابت است و تنها راه افزايش مقاومت افزايش حجم خاموت مي .افزايش داد

مي گويد در خاموت گذاري در مقطع  كنترلآيين نامه براي . خاموت محدوديت داريم و مقدار خاموت نبايد از يك حدي فراتر رود
  ارضا شوندروابط زير  مقاطع تحت اثر تركيب برش و پيچش بايد

  
200000300  :مي باشدابعاد مقطع افزايش  مت برشي و پيچشي مقطع افزايش تنها راه افزايش مقاوارضا نشود،  22-12-9در صورتي كه رابطه  460 40 101.7 220 420 4.64 ≰ 0.25 0.65 25 4.06  

  بنابراين مقطع با ابعاد فعلي قابل قبول نمي باشد
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  :2گزينه 

  0.1 2000	 2 10 0.85 0.85 350  2 100.85 350 672	 		→ 			4	 	16 
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  :4گزينه 

 13 10 0.6 70 300 1404 0.28	  
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  :3گزينه 

مي باشد، ستون مهار  k=1.2د و بنابراين با توجه به اينكه در ستونها مهار نشده ضريب طول موثر ستون بزرگتر از يك بدست مي آي
شعاع ژيراسيون مقطع ستون مي باشد و  rطول خالص ستون و  Lبدست مي آيد كه در آن  kL/rلاغري ستون از رابطه . نشده مي باشد

  r=0.3b=0.3×500 = 150 mmبراي مقطع مستطيلي تقريبا برابر است  با 
  :برابر است بابنابراين لاغري اين ستون 

  :يك ستون چاق محسوب مي شود و مي توان از اثرات لاغري صرف نظر كردلاغري اين ستون پايين است و 
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 :4گزينه 

 يفطبق تعر ت؟يسنامه چ يينو ستون  از نظر آ يرت يفتعر. و ستونها متفاوت است يرهات يبرا يعرض يضوابط فواصل آرماتورها
شود  يم يدهنام ير، آن عضو ت0.15بتن باشد يدرصد مقاومت فشار 15كمتر از ) Nu( يمحور يروياگر مقدار ن 9مبجث 
  :  يمدار فوقدر سوال .  شود يصورت ستون محسوب م ينا يرو در غ

 kN 250ابط مربوط به فواصل خاموت ها در تير ها سخت گيرانه تر از ستون مي باشد و با توجه به اينكه حداقل نيروي محوري ضو
  :مي باشد، علاوه بر ضوابط ستون، ضوابط تير نيز بايد رعايت شود

  4 , 8 , 24 3404 , 8 20, 24 8 85	  
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  :4گزينه 

  2 400 5001800 0.2 0.65 √25 28.9 10 	 . 28.9	 .  0.25 7.2	 .  

  . نيازي به خاموت پيچشي نيستمي باشد،  .با توجه به اينكه پيچش وارد شده كمتر از 
  :كرديمبه شرح زير عمل مي بود،  0.25بيشتر از  Tuاگر 

در محاسبه خاموت هاي پيچشي، برخلاف برش، از مقاومت پيچشي بتن صرف نظر مي شود و خاموت ها به تنهايي بايد بتوانند پيچش 
  ):باشد 0.25التبه در حالتيكه (وارد شده را تحمل كنند 

  2 0.85 0.85 280 380 	340 1 52274320 6 10  78.5 0.115				 → 0.682	  18008 , 300 				→ 225	  
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  :2گزينه 

  
  
  
  
  
  

 
σ  1گزينه  10003 3 1000 0.6 1.5 111.1 133.3 244.4	  
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  :2گزينه 

. برش پانچ، مقاومت برشي بتن به نصف كاهش مي يابد دقت شود كه در صورت استفاده از آرماتور عرضي كمكي براي تحمل
 در اين حالت ميلگردهاي برشي بايد بتوانند نيرويي برابر با. منظور مي شود kN 1600برابر با  kN 3200بنابراين مقاومت بتن به جاي 

3500-1600=1900 kN را تحمل نمايند:  
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  :1گزينه 

  0.6√25300 72 10 	 . 72	 .  
 
 
 

  
30  :3گزينه  10.9 1.2 40 
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7.44  :4گزينه  0.42 1.65	  

 
 
  

  
					  :4گزينه  → 						 0.85 0.85 										 		→ 						 0.85 300 0.85 0.65 25 4 314 0.85 400					 							→ 						 121	  

 ]مراجعه نماييد 27ه جزوه بتن كنكور ارشد اينجانب، صفح به جهت توضيحات كاملتر [
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0.3  :2گزينه  100 510 25400 600 600510 510 1 		 , 0.09 100 510 25400  367		, 286 367	 	 
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 .3گزينه 

با قرار دادن كتيبه در حقيقت . مي باشد) نقطه اتصال به ستون(بيشترين لنگر منفي در دالها، همانند تيرها، در انتهاي دال : 1گزينه 
  .صحيح است 1در نتيجه مقدار آرماتورهاي منفي كاهش مي يابد و گزينه  ضخامت دال را در دو انتها افزايش داده ايم و

  .ستون است) برش دو طرفه(هدف اصلي از استفاده از كتيبه جلوگيري از پانچ : 2گزينه 
..) .ضخامت، مساحت آرماتورها، مقاومت بتن، (لنگر خمشي مقاوم به هندسه دال . "لنگر خمشي مقاوم"در اين گزينه گفته : 3گزينه 

   .بستگي دارد و با قرار دادن كتيبه تغيير نمي كند
استفاده از كتيبه موجب مي شود كه طول خالص دال . در وسط دال كاهش مي يابد "لنگر ناشي از بارهاي وارده"دقت شود كه 

 هر دو آنها با (كاهش يابد و با كاهش طول خالص، هم لنگر منفي دو انتهاي دال و هم لنگر مثبت وسط دال كاهش مي يابند 
  ).متناسب هستند

 .)متناسب است خيز با (با كاهش طول موثر، خيز نيز كاهش مي يابند : 4گزينه 

  
 :1گزينه 

  2 200 300 300 5002200 0.2 0.65 √25 26.06 10 	 . 26	 .  
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  :1گزينه 

Mc مت خمشي ستون و مقاوMg )Girder (مقدار . ستون قوي مي باشد –در حقيقت هدف بررسي ضابطه تير ضعيف . مقاومت خمشي تير مي باشدMc 
مقاومت خمشي ستونهاي بتني متغيير بوده و عدد ثابتي . را محاسبه كنيم) Mc(ما تنها بايد مقاومت خمشي ستون . )kN.m 135(را كه خود مساله داده است 

  . و بستگي به مقدار نيروي محوري موثر بر آن دارد نيست
280  :تحت اثر تركيب بار فوق نيروي محوري ستون برابر است با 1.2 60 1.2 20 376	328	  

200  :بوده و برابر است با) بحراني(كمتر  kN 376با توجه به دياگرام اندركنشي داده شده، مقاومت خمشي ستون تحت اثر بار  376 3001000 300 200 178.29	 .  

178.29135  :ستون قوي تر از تير مي باشد بنابراين 1.32 

  .دقت شود كه قاب يك دهانه و يك طبقه مي باشد و بنابراين در گره مورد نظر تنها يك تير و يك ستون داريم
  .ل است، مجموع مقاومت خمشي تيرها و ستونها را بايد منظور كنيمبراي گرههايي كه دو ستون و دو تير متص

 



  www.hoseinzadeh.info                                                                        91اسفند-محاسبات-پاسخ تشريحي سوالات نظام مهندسي

20 

  

  
  3گزينه 

لنگر در انتهاي . تنها نيروي محوري به ستون وارد مي كند و در نتيجه در نيمه پاييني ستون برش و لنگر صفر مي باشند Aتكيه گاه 
  M=Ph/2فوقاني ستون حداكثر بوده و برابر است با      
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  :3گزينه 

 مي باشد و  4جمع سهم ها برابر . دو برابر سهم دو ستون ديگر مي باشد Aبا توجه به شكل زير و با استفاده از ايده فنرها، سهم ستون 
  . تحمل مي كند ABرا ستون  Pاز كل نيروي جانبي 

  
2   :پس از بدست آوردن برش ستون، با توجه به شكل زير، مقدار لنگر بدست مي آيد 2 0			 → 		 

 
 

 .دقت شود كه در صورت سوال طراح فراموش كرده سختي ستون مياني در طبقه پايين را مشخص نمايد •

 .اين سوال در اصلاحيه كليد سازمان حذف شده است •
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  2گزينه 

  . هر دو ستون مهار نشده محسوب مي شوند
 2بنابراين . مي باشد 2رنشده برابر مها "يكسر گيردار -يكسر مفصل"ضريب طول موثر ستون 

 1بنابراين . مي باشد 1مهارنشده برابر  "گيرداردوسر"ضريب طول موثر ستون 
 

  
  :1گزينه 

با . تير معين است و به راحتي مي توان عكس العملها را بدست آورده و لنگر در وسط را محاسبه كرده و سپس برابر صفر قرار داد
  :مي باشد و داريم 1.5Pبه تقارن، عكس العملها برابر توجه 

2 2 							→ 						 2 1.52 0								 → 					 4 
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2500  :2گزينه  400 4.57.5 1260 
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  :داريم 10متن مبحث پاورگي با توجه به توضيحات : 4گزينه 

70 5					 → 			70 600 6 5						 → 			 3967	 	 
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  :3گزينه 

  
انجام شده است، به جهت آسيب ديدگي در ) منگنه(صورتي كه در صورت تست قيد شود كه سوراخ كاري به صورت پرچ در 

سوراخ كاري با مته انجام شده باشد، نيازي به  اگر. ظر بگيريمبزرگتر از مقدار واقعي درن 2mmاطراف سوراخ، بايد قطر سوراخ را 
  .افزايش قطر سوراخ نمي باشد

120 1.5 20 9060 0.5 20 50 → 	120 10 90 0.5 400 50 0.3 400 	120 10 24000 		 → 5	  
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  :4گزينه 

  :ددر اتصالات لرزه گير، بايد از اتصال اصطكاكي استفاده شو

  
0.15با توجه به جدول زير، تنش برشي مجاز هر پيچ برابر. مي باشندپيچها تحت اثر برش  0.15 1000 150 مي   

اگر تعداد ). درنظر مي گيريم T/2نيرو را برابر (صف خواهد شد با توجه به اينكه برش مضاعف داريم، نيروي برشي پيچها ن. باشد
  :در نظر گيريم، رابطه زير بايد ارضا شود nبولت ها را 

150						 → 						 235 10314 150						 → 					4.99  
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36  :2گزينه  12 48 480.75 300	7000 2 300 6400	  

 2 0.6 1.1 2650 10 240 1.156400 48 64002 48 300 318851	 319	  
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  :1گزينه 

2  .مربوط به فاصله مركز سطح بال تير تا تارخنثي مي باشد 210در رابطه زير  300 20 210 10 4004 1.15 240 805.92 10 	 . 806	 .  

 
 
 

 
  :2گزينه 

0.6  : كنترل تسليم 0.6 2750 240 396000	 396	 	 
 

0.5  :گسيختگي در محل اتصالكنترل  0.5 0.85 400 	 0.5 0.85 2750 25 12 400 416500	 416.5	 	 
 

  .پاسخ خواهد بودكمترين مقدار 
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  :4گزينه 

، مي گوييم معيار خمش حاكم است و اگر تير تحت برش ضعيف )، كم باشدSاساس مقطع، (اگر تير تحت اثر خمش ضعيف باشد 
  . مي گوييم كه معيار برش حاكم است) مثلا جان تير خيلي نازك باشد(باشد 

  :در اين حالت، همزمان بايد روابط زير حاكم باشند. ين است هر دو معيار همزمان حاكم باشدمنظور از اين سوال ا
  مقاومت برشي مجاز مقطع) = ناشي از بارگذاري(برش موجود 

  مقاومت خمشي مجاز مقطع) = ناشي از بارگذاري(خمشي موجود 

2 0.4
12 0.6  

0.40.6  :از دو رابطه بالا، مي توان آنها را بر هم تقسيم كرد Fyبراي حذف  					→ 						 6 46 						→ 		 9
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4  :1گزينه  2.5 
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  :3گزينه 

  :اساس تقريبي مقطع را مي توان از رابطه زير محاسبه كرد

تقريبي مساحت	يكي	از	بالها	 ارتفاع	خالص	جان t6  10 300 10 3006 3000b 150000	mm  

 :باشد) 0.6(ر مجاز بايد كمتر از لنگ )(لنگر موجود

 8 0.6  16 50008 0.6 240 3000 150000	 							→ 			66	  
 

  .بدست مي آيد mm 69برابر با  bدر صورتي كه از محاسبه دقيق استفاده كنيم، مقدار لازم براي 
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  :3گزينه 

  . قاومت كاهش يافته باشدبايد كمتر از م) kN 1800(نيروي ضريبدار 
   .هرچه ستون لاغرتر باشد، مقاومت آن كمتر است. مقاومت ستون به لاغري آن بستگي دارد

 100 197 
 λ 100 4.71 2 10240 136 → 					 0.658 240 144						 → 0.9  

13900 4 15 	→ 			 231	 						 → 		 250  
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  :1گزينه 

تنش مجاز با توجه به جدول زير، . با توجه به اينكه نوع پيچها يكسان مي باشد، در هر دو نوع اتصال از پيچ اعلا استفاده شده است
بنابراين اگر از همان تعداد پيچ استفاده . يچها در اتصال اصطكاكي كمتر از تنش مجاز همان پيچها در اتصال اتكايي مي باشدبرشي پ

  .شود، ظرفيت برشي مجاز اتصال اصطكاكي كمتر خواهد بود
  ؟)بودن پيچها با وجود يكسان(به چه دليلي آيين نامه  تنش مجاز اصطكاكي را كمتر مي گيرد : سوال
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  :2گزينه 

  20 250 10 250 20 125 675000	  675000 350 236.25 10 	 . 236.25	 .  
 ].اينجانب رجوع نماييد كنكور ارشدجزوه فولاد  75و  74اين رابطه به صفحات توضيحات بيشتر درجهت [
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1 :3گزينه  0.3 0.15 1000 15 74182	 74	  
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  :4گزينه 

  . ابعاد كف ستون بايد طوري تعيين شود كه بتن زير ستون له نشود
تنش فشاري وارد بر بتن برابر است . براي اين منظور تنش فشاري وارد بر بتن پي بايد كمتر از تنش مجاز اتكايي بتن باشد

0.3و تنش فشاري مقاوم بتن پي برابر است با   با 30  
2000  :بنابراين داريم 10 0.3 30 200 200  2000 100.3 30 200  2000 100.3 30 200  → 382	  
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  .را محاسبه كنيم A,B,I,Rبايد ضرايب  با توجه به رابطه  :1گزينه 

A : مي باشد 0.3براي شهر رشت برابر.  
I :قيد مي شد بهتر بوددر صورت سوال . ضريب اهميت مي باشد  

  مورد استفاده مي باشدكه مخزن آب به عنوان تاسيسات آبرساني    
  ا اهميت خيلي زياد بودهكه در اين صورت جزوه ساختمانهاي ب   
  .مي باشد 1.4و ضريب اهميت آن برابر  

  
T :دوره تناوب بر اساس رابطه ارائه شده در پيوست محاسبه مي شود:  

2 2 50000900 10 1.48						 
B :ضريب بازتاب كه از رابطه زير محاسبه مي شود:  

       											 1.75 1 .. 1.67  
R : 0.3  مي باشد 3ضريب رفتار كه با توجه ب جدول زير برابر 2.75 1.43 50000 101000 0.234 500 116.85  

 
 .اي تحليل ديناميكي استفاده شودمي باشد بايد از روشه 0.5دقت شود كه قسمت الف بند فوق عنوان شده كه براي سازه هايي كه دوره تناوب آنها بيشتر از 
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  :4گزينه 
بوده و مي توان از كاهش  48m2مي باشد و سطح بارگير تيرهاي اصلي برابر با  8mدر  6mاز طرفي پانلها . مي باشد 250بار زنده 

100 :سربار زنده استفاده كرد 0.7 3√48 0.27 1 6 250 0.73 1095 10.95  
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 1 55 1560 0.33 

  :2گزينه 
0.33  :بنابراين. دكانيوتن بر مترمربع مي باشد  50آن  Psبوده و بار  2، كاشمر منطقه 6مبحث  1-4-6با توجه به جدول  50 16.67	 /  

	25شده نبايد كمتر از  از طرفي مقدار محاسبه   .صحيح است 2بنابراين گزينه . در نظر گرفته شود /
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0.2  :وزن واحد سطح ديوار برابر است با 850 2 0.02 1300 222  

222  :با توجه به ارتفاع تيغه، بار گسترده خطي برابر است با 2.8 621.6 .  
  

  :با توجه به زيرورقي مبحث ششم در شكل زير مي توان وزن ديوار به صورت زير محاسبه كرد
0.7 :شدباي م 2100 ربارب تلام و 600 ربارب فوجم رجآ صوصخم نزو 0.2 600 0.3 0.2 2100 2 0.02 1300 262  262 2.8 733.6 .  

 .ندا دهش خصمشح يحص خساپ ناونع هب 4 و 1 هنيزگ ود ره يياهن هيحلاصا رد و 1 هنيزگ نامزاس هيلاود يلك رد

  
   



  www.hoseinzadeh.info                                                                        91اسفند-محاسبات-پاسخ تشريحي سوالات نظام مهندسي

41 

  

 
  :2گزينه 

  

  
q :   مقدارq  براي . شهر كرج در اين جدول گنجانده نشده است. د شده استقي 1- 6-6براي شهرهاي مختلف در جدول

براي شهر تهران مقدار  qمقدار . شهرهايي كه در جدول موجود نيستند از نزديكترين شهر موجود درجدول استفاده مي كنيم
q  مي باشد 50برابر.  

Ce :   مقدارCe  مي باشد 1.6برابر ) فناحيه ال(براي نواحي داخل شهر  2-6- 6براساس جدول.  
Cq:   مقدارCq  1.6  0.8فشار  - 2،  1.4مكش  -1: بايد در دو حالت در نظر گرفته شودبراساس جدول زير 1.4 50 112	 	 
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  4گزينه 
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  :1گزينه 

 2       :دوره تناوب سازه بستگي به دو عامل اصلي دارد

 سازهجرم  -1

 سختي سازه -2

بدست مي  براي مثال سختي جانبي يك تير طره از رابطه . دارد) Ec(سختي سازه هاي بتني رابطه مستقيم با مدول الاستيسيته بتن 
  .، ممان اينرسي ترك خورده استفاده مي شود Iآيد كه در آن به جاي 

دقت كنيد كه برخلاف فولاد كه مدول الاستيسيته آن ثابت مي باشد، مدول . ش مي يابدبا تغيير مقاومت بتن، مدول الاستيسيته بتن كاه
 : الاستيسيته بتن با مجذور مقاومت فشاري آن مرتبط مي باشد

       
  :صهخلا

  مستقيم دارد رابطه) K(سختي  جذرمعكوس با ) T(دوره تناوب 
  ردرابطه مستقيم دا) (با مدول الاستيسيته ) K(سختي 

  .رابطه دارد) (مقاومت فشاري بتن  جذربا ) (مدول لاستيسيته 

		 23 									→ 										 23 0.816									 → 								 0.816												 → 								 1√0.816 1.107 

  .مي يابد افزايشدرصد  10بنابراين دوره تناوب 
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 :4گزينه 

  
در غير اين صورت . درصد بار جانبي را به تنهايي تحمل كند 25توجه داشته باشيد كه در سيستم هاي دوگانه قاب خمشي بايد بتواند 

درصد بار جانبي را تحمل كند و سيسستم باربر جانبي  40در سوال فوق قاب خمشي قادر است . سيستم دو گانه محسوب نمي شود
  :دوگانه محسوب مي شود
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 :2گزينه 

  
q :   مقدارq  مقدار . قيد شده است 1- 6-6براي شهرهاي مختلف در جدولq  مي باشد 40.5براي شهر اروميه برابر.  

Ce :   مقدارCe  مي باشد 2.4برابر ) ناحيه ب(براي نواحي خارج شهر  2-6- 6براساس جدول.  
Cq:  4 0.25 5.9 0.25 4 2.775 2.775 2.4 40.5 260.73	 				 	 260.73 0.25 3 30 5866	 										 →				 15 87996	 .150000 1.5 225000	 . 2.56 

 
  .خت درنظر گرفته شده استدر ارتفاع سازه يكنوا صورت تقريبيتوجه شود كه در محاسبات فوق فشار باد به 
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  :1گزينه

 مقدار بار زنده. مساله مقدار بار مرده را داده است. محاسبه مي شود طرهها بر اساس مجموع بار مرده و زنده طره نيروي قائم زلزله در 
  .در نظر گرفته مي شود kg/m2 200برابر با  براي سازه مسكوني

2  .بايد درنظر گرفته مي شد kg/m2 300برابر  5-2-3-6ن، طبق بند زنده آ ربود، با دقت شود كه اگر طره فوق به صورت بالكن مي 0.7 0.35 1 600 200 392  
  چرا براي بالكن ها بار زنده بيشتر درنظر گرفته مي شود؟: سوال
در اين سوال قسمت طره به عنوان . قرار مي گيرد چون گاهي اوقات بالكن به عنوان انبار وسايل سبك ساختمان مورد استفاده: پاسخ

  .خواهد بود kg/m2 200بخشي از اتاق خواب بوده و بار زنده آن 
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  :3گزينه 

براي جلوگيري از اين موضوع بايد بين دو سازه همسايه فاصله . سازه هاي مجاور هم در هنگام زلزله ممكن است به هم ضربه بزنند
درز (هر چه ارتفاع سازه بلندتر باشد، حركت جانبي آن بيشتر بوده و بنابراين فاصله دو سازه از هم . قطاع گويندانباشد كه به آن درز 

0.005  .بايد افزايش يابد) انقطاع 3 3 0.045	 45	  
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  :2گزينه 

  :با تغيير فوق. بستگي دارد Wو  A, B, I, Rنيروي برش پايه به سه پارامتر 
W:  )تغيير نمي كند) ن سازهوز.  

I :  ضريب اهميت همان است و تغيير نمي كند.  
R :  ضريب رفتار به سيستم باربر جانبي بستگي دارد كه در هر دو حالت قاب خمشي بوده و تغيير نمي كند.  
A :   از مقدارA1=0.25  بهA2=0.3 افزايش مي يابد.  
B :   مقدارB بنابراين بايد دوره تناوب سازه محاسبه شود .بر اساس دوره تناوب سازه محاسبه مي شود:  

 0.07 . 0.07 17 . 0.59			 → 3.252.75  

0.3  :بنابراين نسبت برش پايه در حالت دوم به حالت اول برابر است با 2.750.25 3.25 1.015 
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  :3گزينه 

0.05  :محاسبه مي كنيم 6-5-2-7-6ساس بند ابتدا دوره تناوب را بر ا . 0.05 16 . 0.4 
→			  :بدست مي آيد 4-5- 2-7-6را با استفاده از بند  Bسپس بر اساس دوره تناوب، مقدار  1 1 1.75 2.75 

0.3  .مي باشد 8برابر  6- 7-6نيز با توجه به جدول  Rمقدار  2.75 18 0.103 
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  :1گزينه 

  :رجوع كرد 8براي سازه آجري با كلاف بايد به مبحث 
و بنابراين پلان از نظر . مي باشد) m 7.5=15/2(متر مي باشد كه بيشتر از نصف بعد سازه در آن راستا  8اتصال قسمت پيش آمده برابر 
  .پيش آمدگي قابل قبول است

  
   



  www.hoseinzadeh.info                                                                        91اسفند-محاسبات-پاسخ تشريحي سوالات نظام مهندسي

51 

  
  :4گزينه 

  

  
  :1گزينه 

  



  www.hoseinzadeh.info                                                                        91اسفند-محاسبات-پاسخ تشريحي سوالات نظام مهندسي

52 

  

  
  :4گزينه 

تنش انتهاي سمت چپ را محاسبه و . طابق شكل اولين نقطه اي كه ممكن است از حالت فشاري خارج شود، سمت چپ پي مي باشدم
σ :برابر صفر قرار مي دهيم 4 0 

→ 4 8	 
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  :3گزينه 

با توجه به اينكه چسبندگي خاك صفر  از طرفي داريم. و بنابراين مساحت آن نيز دو برابر شده است عرض پي دو برابر شده است
00  :است، باربري آن با عرض آن رابطه دارد 0.4  

  .برابر مي شود 4ايي بنابراين با افزايش عرض، هم مساحت دو برابر شده و هم باربري خاك و در نتيجه ظرفيت باربري نه
  
  
  
  

  حسين زاده اصل
  عضو هيات علمي دانشگاه تبريز       
       www.hoseinzadeh.info 

  


